





Ymparistoystavallista puhdistusta:
lisaa vain vetta :

* Lyhentda puhdistusaikaa

e Tekee darimmaisen puhdasta

e Korkeakiiltoinen

e Eivahan kayttoa tai jaksottaista huoltoa

e Ei kemikaaleja, vesi on riittava paivittaiseen
puhtaanapitoon

e Twister™-laikat sopivat erimerkkisiin koneisiin

e Twister™-laikoilla on pitka kayttoika

e |hanteellisia myos lattioiden highspeed-kiillotukseen,
voidaan kayttaa jopa 3500 kierr./min.

Haluttaessa erittain kiiltava lattia, voidaan kayttaa vihreaa
Twister™:-laikkaa tai kuivaa highspeed-kiillotusta. Taman
menettelyn voi tehda kaikenlaisille lattioille kayttamatta
kemikaaleja.

Twister™:-laikoille sallitaan 3500 kierrosnopeus.

Tehtaessa highspeed-kiillotusta pehmeille lattioille, kuten
muoville, suositellaan noudatettavaksi lattianvalmistajan
suosituksia suurimmasta kierrosluvusta.

Syvapuhdistuksen ja elvytyksen standardimenetelma tarkoittaa, etta puhdistus-
rutiinit ja kéytetty aika ovat samat syvapuhdistuksen ja elvytyksen vaiheilla. Se
merkitsee, ettei kustannuksia tule lisatunneista ja lisatyosta.

Vaihdat vain Twister™-laikan ja jatkat kuten ennenkin. Koska standardimenetelma
on kuitenkin toteutettu samoilla rutiineilla kuin paivittaispuhdistus, lattialla kavel-
la&n syvapuhdistusvaiheen ja elvytysvaiheen valilla, ja tdma pidentaa vaiheiden
loppuun viemiseen kaytettavaa aikaa.

Syvapuhdistuksen ja elvytyksen tehomenetelmassa prosessi toteutetaan yhdella
kerralla ilman, etta lattialla kavellaan valilla, esimerkiksi yon aikana.

Pehmean lattianhoitolaikan ja timantin kovuuden ja terdvyyden
yhdistelma luo ainutlaatuisen tuotteen, joka noudattaa lattian pintara-
kennetta ja poistaa tehokkaasti lian kiillottaen pinnan samanaikaisesti.
Taman ansiosta lattia voidaan puhdistaa korkeakiiltoiseksi paivittain
ilman kemikaaleja.

Markkinoilla on monentyyppisia lattialaikkoja, joita voidaan kayttaa yhdessa monen erityyppisen lattianpuhdistus-
kemikaalin kanssa. Laikan ja kemikaalin valinta riippuu lattian tyypista ja kayttotarkoituksesta: puhdistus vai kiillotus.
Twister™:illa nama usein hankalat valinnat ovat historiaa.




Twister™-laikan valintaopas

Paivittaispuhdistus (marka) ja highspeed-kiillotus (kuiva)

Lattiamateriaali

Twister™

Terrazzo

Marmori

Kalkkikivi

Graniitti
Keraaminen laatta
Puulattia (vain marka)
Vinyyli

VCT

Linoleumi

Kumi

Vahattu betoni
Epoksi

Paineistettu betoni

Twister™ vihrea

Sopii standardin ja tehomenetelman viimeiseen
vaiheeseen sekd myos lattian paivittaiseen kunnos-
sapitoon.

Tama vaihe pitaa saannollisesti tehtyna tehokkaasti
ylla pinnan korkeakiiltoa. Vihrea Twister™ on
ihanteellinen kayttoon kaikilla lattiapinnoilla, kuten
kivi-, muovi- ja linoleumilattioilla. HTC Super-
floor™-, sementtimosaiikki- ja luonnonkivipintojen
highspeed-kiillotukseen. Vihrea Twister™ on my&s
hyvin tehokas kiillottamaan kiiltopintaisia muovi- ja
linoleumilattioita.

Teollinen epoksi
Teollisesti paineistettu betoni

Twister™ punainen

Sopii kovassa kaytossa olevien kuluneiden kivilat-
tioiden puhdistukseen. Punainen Twister™ poistaa
tehokkaasti naarmut ja tahrat pinnasta ja jattaa
puhtaan, himmean pinnan valmisteltuna seuraaviin
Twister™-vaiheisiin.

Karkea, kasittelematon betoni

Twister™ musta

Tahraisten ja likaisten teollisuuspaallysteiden ja
karkeiden betonipintojen erittain tehokkaaseen
puhdistukseen.

Poistaa 6ljyja, likaa ja renkaiden jalkia. Musta
Twister™ on teollisuuden ongelmien ratkoja.

Syvapuhdistus/elvytys (marka)

Lattiamateriaali

Twister™vaihe 1

Terrazzo
Marmori
Kalkkikivi Vaihe 1 Twister™:in standardi- tai
Vinyyli tehomenetelmassa. Valkoinen Twister™
VCT poistaa pienet naarmut pinnasta ja jattaa
Linoleumi himmean pinnan, puhdistettuna ja hyvin
Kumi valmisteltuna seuraaviin Twister™-vaiheisiin.
Lasittamaton keraaminen laatta Twister™ valkoinen
Epoksi

Twister™vaihe 2
Terrazzo
Marmori
Kalkkikivi Vaihe 2 Twister™:in standardi- tai
Vinyyli tehomenetelmassa. Tama vaihe jattaa
VCT pinnan hyvin valmistelluksi Twister™-
Linoleumi menetelman viimeista vaihetta varten.
Kumi
Lasittamaton keraaminen laatta
Epoksi Twister™ keltainen
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