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Tekniset  tiedot

Yksikkö SR 1301 B SR 1301 P

Voimanlähde Akku 24V Polttoaine

Moottorin merkki Amre Briggs & Stratton, 1syl, 9hp

Maks. nopeus km/h 5 7

Työteho teor./tod. m2/h 9500/6500 10800/7600

Työleveys oikealla sivuharjalla mm 1054 1054

Työleveys 2 sivuharjalla mm 1308 1308

Kääntösäde cm 168.5 168.5

Roskasäiliön tilavuus l 130 130

Maks. tyhjennyskorkeus cm 137 137

Pääsuodattimen pinta-ala m2 4.2 4.2

Pituus x leveys x korkeus cm 177.6 x 120.8 x 135 177.6 x 120.8 x 135

Paino kg 723 743

Nil�sk SR 1300H on todistanut olevansa yksi kaikkien aikojen

tuottavimmista päältäajettavista lakaisukoneista. 

Nyt uuteem SR 1301 koneeseen on tehty päivityksiä ja teknisiä  

ominaisuuksia, jotka tekevät siitä edeltäjäänsäkin paremman. Parempi 

tulos, tehokkaampi imu, isompi lakaisukyky, viimeisintä ergonomiaa 

ja entistäkin luotettavampi.  Ollaksemme johtavia tarkoittaa, että 

meidän täytyy aina kehittyä.

SR 1301 yhdistyvät joustavuus, kompakti koko  ja erittäin

tuottava ja tehokas lakaisu. Parkkialueille, varastoihin, ostoskeskuksiin,  

tehdaslattioille ja kaikkialle, jossa puhdistus pitää tehdä nopeasti ja  

helposti, on uusi SR 1301 sopiva valinta.  

Se liikkuu helposti esteiden ympäri samalla kun korkeakierroksinen

harjarotaatio ja jatkuva paine takaavat maksimaalisen  puhdistustuloksen. 

Itseasiassa koneen lakaisu ja imu edustavat luokkansa parasta.

Käyttäjä voi täysin keskittyä työn tekemiseen hyvin erinomaisen ergonomian

ja hyvän näkyvyyden ansiosta. Huoltaminen on helppoa Nil�skin 

“ilman työkaluja” järjestelmän ansiosta ja koneen vankka rakenne

tarkoittaa pidempää käyttöikää ja alhaisempia kokonaiskustannuksia. 

 

Iso roskasäiliö kerää jopa 
130 litraa likaa ja 
sen pystyy tyhjentämään 
1.37 m korkeudelle.

Etuläppä mahdollistaa
isojen roskien keruun 
ilman, että käyttäjän
tarvitsee pysäyttää 
konetta ja poimia  
roska käsin.


