





Teho + mukavuus = Tuottavuus

Hiljainen aani lisaa kayttomukavuutta ja sopii toimistokayttoon
Kevyt imuri valjailla tasaa kuormitusta ja tekee kdytdsta ergonomista vahentden rasitusta
Erinomainen suodatuskyky ja lisdvarusteena saa HEPA-suodattimen

Kestava rakenne

5 ja 10 litran mallit eri kdyttotarkoituksiin

15 metrin irroitettava verkkojohto helpottaa lilkkkumista ja tehostaa tyoskentelya

Helppo sdilyttaa pystyasennossa lattialla tai ripustaa seinalle
Sopii seka oikea- etta vasenkatiselle

Erinomainen teho/paino/hintasuhde

Ulostuloilma ei hairitse kayttdjaa

Nilfisk GD 5 Back

Hankalien paikkojen mukavaa imurointia GD 5/GD 10 reppuimureilla.




Laatu pienentaa
kayttokustannuksia

Polypussit ja suodattimet on |%
helppo asentaa ilman tydakaluja.

él Mukavat valjaat
vahentdvat rasitusta.

Ulostuloilma ohjautuu pois kayttéjasta, |9
estaen kuumuuden eikd puhalla papereita poydalta.

éI Superhiljainen moottori
ei aiheuta hairicta.

Vaihdettavat moottoriosat |%
sopivat seka 5 ettd 10 malliin.

Tekniset tiedot

GD5 GD 5 hepa GD 10
Ip suojaluokka \Y IP20 IP15.5 IP15.5
Nimellisteho w 1300 1300 1300
Moottorin imuteho W 255 235 250
Imuteho putken padssa W 240 210 240
lImavirta I/sek. 40 37 40
Imuteho suulakkeella kPa 24 24 23
Aénitaso BS 5415 dB(A) 62 62 62
Aénitaso iec 704 dB(A) 77 77 77
Polypussin tilavuus litra 4 4 7
Virtajohdon pituus m 15 15 15
Paasuodattimen pinta-ala cm? 1400 1400 2000
Pituus x leveys x korkeus cm 38x26 x 57 38x26x57 8x29x59
Paino kg 4.2 44 46

C € Tekniset tiedot tai yksityiskohdat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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